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Priifamt flir Standsicherheit
der Zweigstelle Wilrzburg
Allgemelnea bauaufsichtliches Priifzaugnis P-119904-LGA

A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sin-
ne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das aligemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis erseizt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Betreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den
.Besonderen Bestimmungen® dem Verwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses zur Verfgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das all-
gemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anfor-
derung sind den betelligten Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichttichen Priifzeug-
nisses zur Verfilgung zu stellen.

Das aligemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Priifstelle. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dlrfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht wider-
sprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den
Hinweis *Von der Priifstelle nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Criginalfassung” ent-
halten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnls wird widerruflich ertelit. Die Bestimmungen des

allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses k&nnen nachtriglich ergénzt oder geéndert
werden, insbesondere wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Prilfamt filr Standsicherheit
der Zwalgstalle Wiirzburg
Allgemelnes bauaufaichtliches Priifzeugnis P-118%04-LGA

B Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand
Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrte Bauart ist eine ab-
sturzsichernde Verglasung nach den ,Technischen Regeln fir die Verwendung von absturz-
sichernden Verglasungen (TRAV)" gemaR Bauregelliste A Teil 3 Lfd. Nr. 2.12.

i.2 Anwendungsbereich
Die Bauart darf als absturzsichernde Verglasung der Kategorie B nach TRAV angewendet
werden.

1.3 Verwendungsauflagen / -beschrénkungen bzw. Anmerkungen
Die Bauart darf nicht zur Aussteifung anderer Bauteile herangezogen werden. Die Bauteile

an die die Bauart angeschlossen wird, milssen ausreichend fragfihig sein sowie die Einwir-
kungen aus statischen und stoflartigen Beanspruchungen aufnehmen und ableiten kénnen.

2  Bestimmungen fiir die Bauart

2.1 Eigenschaften, Kennwerte

Hinsichtlich der verwendeten Ausgangsprodukte ist TRAV Abschnitt 2 zu beachien.
Die Bauart setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

2.1.1 Glasscheiben
Die Glasscheiben bestehen aus Verbundsicherheitsglas mit dem Aufbau:

(1) 10 mm ESG - 0,76 mm PVB - 10 mm ESG
(2) 12 mm ESG - 0,76 mm PVB - 12 mm ESG
(3) 15 mm ESG - 0,76 mm PVB - 15 mm ESG

Alternativ kénnen auch PVB Folien in der Starke 1,52 mm eingesetzt werden.
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Priifamt flr Standsicherhelt
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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnie P-119904-LGA
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Die zulassigen Abmessungen der rechteckigen Glasscheiben betragen maximal:

Die zulédssigen Abmessungen der trapezférmigen Treppenscheiben betragen maximal:
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Fir die verwendete Glasart giit folgende Mindestbruchspannung:

ESG 120 N/mm?

Die verwendeten Zwischenfolien aus Polyvinyl-Butyral (PVB) miissen bei 23°C folgende

mechanische Kennwerte aufweisen:
Reilfestigkeit: > 20 N/mm?
Bruchdehnung: > 250 %

Bei Verbundsicherheitsglas mit PVB-Folie handelt es sich um ein Bauproduki gemal Bau-
regeliiste A Teil 1 Kd. Nr. 11.14. Die dort geforderten Eigenschaften sind entsprechend zu

bescheinigen.
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Priifamt fur Standsicherhelt

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis P-119904-LGA LGAIDI

der Zweigstelle Wiirzburg

2.1.2 Glashefestigung

Die Scheiben werden in ein speziell fir die Verglasung
entworfenes Aluminiumprofil (Art.-Nr, .) ain-
geklemmt. Die Einzelprofile haben eine maximale Lénge
von 1=2500 mm, sie kénnen jedoch zu einem beliebig
langen Band aneinander gereiht werden. Das Profil zur
Bodenmontage wird im Abstand van 250 mm mittels eines
Fischer Innengewindeankers GR MI, RG18x125 M12 in
den eine Senkschraube mit Innensechskant M12x40-DIN
7991 eingeschraubt wird ader durch gleichwertige Dlbel
im Beton der Unterkanstruktion befestigt. In das Profil
werden im Abstand van 250 mm Kunststoffwinkel als
Glasaufleger eingelegt und anschiieisend werden die
VSG-Scheiben eingesetzt und durch Kunststoffkeile ge-
kiemmt. Die Scheibenabmessungen brauchen sich nicht
nach den Fugen der Klemmprafile zu richten.

Weitere Details sind in der gutachterlichen Stellungnshme
S-WUE/110019-4 beschreiben

2.2 Tragfahigkeit unter staBartiger Einwirkung

Die Tragfahigkeit unter etofiartiger Einwirkung wurde in der gutachterlichen Stellungnahme
[1] nachgewiesen. Der Nachweis ist fur stoRartige Einwirkung von innen nach aulen er-
bracht.

3 Ubereinstimmungsnachweis
3.1  Allgemeines

Die In diesem allgemeinen baueufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf nach
Bauregelliste A Teil 3 des Nachweises der Ubereinstimmung durch eine Ubereinstimmungs-
erkldrung des Anwenders (Unternehmer).

Der Unternehmer hat eine schriftliche Erkl&rung tber die Ubereinstimmung der ausgeflhrten
Bauart mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis gegenilber dem Auftreggeber
abzugeben.

Ein entsprechendes Muster ist als Anlage diesem aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis
beigefugt.
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Priifamt fiir Stendsicherheit
der Zwelgstelle Wiirzburg
Allgemeines bauaufsichtliches Prlifzeugnis P-119904-LGA

3.2 Produkiionskontrolle
An jedem Produktionsstandort der Bauart ist eine Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter Produktionskontrolle wird die vom Unternehmer vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von

ihm hergestelite Bauart den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nisses enispricht.

Die Ergebnisse der Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Auf-
zeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

Die Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefilhrten Mafinahmen ein-
schlieBen:

- Beschreibung und Uberprifung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile.
- Bezeichnung der Bauart bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung der Bauart bzw. des Ausgangsmaterials oder
der Bestandieile

Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind der zustandigen
obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Anwender unverziglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Absteilung des Mangels zu treffen. Bauarten, die den Anforderungen nicht enl-
sprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schiossen werden. Nach Abslellung des Mangels ist — soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung unverziglich zu wie-
derholen.

4  Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Die Bauart ist nach TRAV Abschnitt 5 fir die jeweilige Einbausituation zu bemessen.
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Pritifamt fur Standsicherheit
der Zweigstelle Wiirzburg
Allgemelnes bauaufsichtliches Priifzeugnis P-119904-LGA

5 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Ausfithrung muss den Angaben in der gutachterlichen Stellungnahme [1] entsprechen.

6  Bestimmungen filr Nutzung, Unterhalt und Wartung.

Die Bauart muss zum Erhalt ihrer Funktion regelmafig gereinigt und gewartet werden.

Der Zustand der Bauart Ist in regelmaRigen Abstanden zu Uberpriifen. Beschadigte Teile
sind kurzfristig zu ersetzen. Zum Austausch darfen nur Teile verwendet werden, die diesem
aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis entsprechen.

Des Weiteren sind bezliglich Nutzung, Unterhalt und Wartung die Herstellerangaben zu be-
achten.

7 Rechtsbelehrung

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des Art. 19 der Bayerischen
Bauordnung (entsprechend § 21 a der Musterbauordnung fir die Lénder der Bundesrepublik
Deutschland) in Verbindung mit der Bauregelliste A Teil 3, Ifd. Nr. 2.12 erteilt.

[1] Gutachterliche Stellungnahme S-WUE/110019-4 des Priifamtes fr Standsicherheit der Zweig-
stelle Wiirzburg vom 17.03.11
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